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1. Account 
 

1.1 Erstellung eines Accounts 

 

Öffnen sie unsere Seite: www.abus-server.com 

 

Geben Sie dort einen Benutzernamen (Max. 8 Zeichen) und 
Ihre Email-Adresse an, akzeptieren Sie die 
Nutzungsbedingungen, wenn Sie diese gelesen haben und 
klicken auf „Anmelden“. 

Sie erhalten daraufhin eine Email mit einem Bestätigungslink 
und ein Passwort für Ihren Account. Führen Sie diesen aus, um 
Ihren Account zu aktivieren. 
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1. Account 
 

 

 

Falls Sie Sich bereits angemeldet haben, können Sie Sich mit 
Ihren Daten im Login-Fenster einloggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie über 
die Schaltfläche „Passwort vergessen?“ Sich ein neues 

Passwort an Ihre Email-Adresse schicken lassen. Hierzu 
geben Sie Ihren Benutzernamen an. 
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1. Account 

 

1.2 Bearbeiten des Accounts  

 

Um Ihr Konto zu bearbeiten, drücken Sie auf die Schaltfläche 
„Konto bearbeiten“ 

 

 

 

Hier können Sie Ihre Email ändern sowie die Sprache, die Sie 
gerne verwenden würden. 

Ebenso können Sie mit der Schaltfläche „Konto löschen“ Ihren 
Account mit Ihren Geräten aus unserer Datenbank entfernen. 
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1. Account 
 

 

 

Um Ihr Passwort zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Klicken Sie hier um Ihr Passwort zu ändern.“ 

 

 

 

Nun können Sie Ihr persönliches Passwort eingeben. Dieses 
muss mindestens 6 Zeichen enthalten. 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ können Sie 
Ihre Änderungen abspeichern. 
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2. Rekorder hinzufügen 

 

2.1 Einrichtung auf Abus-Server.com 

 

Um einen Rekorder hinzuzufügen klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ 

 

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Rekorder hinzufügen“ 
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2. Rekorder hinzufügen 

 

 

 

Nun müssen Sie die Daten Ihres Rekorders angeben: 

Gerätename Ihr benutzerdefinierter Name für Ihren  
Rekorder (Max. 1-17 Zeichen) 

Gerätetyp Wählen Sie Ihren Rekorder in dem 
Drop-Down Menü aus 

MAC-Adresse         Tragen Sie die MAC-Adresse Ihres 
Gerätes ein 

„Hostname“ Die angegebene URL ist Ihre Domain 
für Ihren Rekorder 

Zugangsdaten  Optional – Standard (admin ; 12345)  
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2. Rekorder hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Felder HTTP-Port, RTSP-Port, DVR-Port und IP-Adresse 
nicht ausfüllen. Diese werden von Ihrem Rekorder selbstständig 

gefüllt. 
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2. Rekorder hinzufügen 

 

2.2 Einstellungen im Rekorder 

 

Gehen Sie in Ihrem Rekorder in die Netzwerkeinstellungen und 
dort in die DDNS-Einstellungen. Dort müssen Sie DDNS 
aktivieren, den ABUS-DDNS auswählen und folgende IP oder 
Domain eintragen: 

 

 

 

Beispiel CMS-Menüführung 

 

 

 

IP-Adresse: 212.227.20.238 

Domain: abus-server.com 



2. Rekorder hinzufügen

 

2.3 Portweiterleitungen 

 

Um Ihren Rekorder nun von extern erreichen 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router.

 

  

  

  

Hier finden Sie die Einstellungen unter dem Menüpfad 
– Portfreigabe“

 

 

 

Rekorder hinzufügen

Portweiterleitungen 

Um Ihren Rekorder nun von extern erreichen 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router.

 HTTP

 DVR

 RTSP

Hier finden Sie die Einstellungen unter dem Menüpfad 
Portfreigabe“

Rekorder hinzufügen

Portweiterleitungen 

Um Ihren Rekorder nun von extern erreichen 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router.

HTTP-Port

DVR-Port  

RTSP-Port

Hier finden Sie die Einstellungen unter dem Menüpfad 
Portfreigabe“ 

Rekorder hinzufügen

Portweiterleitungen im 

Um Ihren Rekorder nun von extern erreichen 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router.

Port  

  

Port  

Beispiel Fritzbox

Hier finden Sie die Einstellungen unter dem Menüpfad 

Rekorder hinzufügen 

im Router

Um Ihren Rekorder nun von extern erreichen 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router.

80  

8000 

554  

 

Beispiel Fritzbox

 

Hier finden Sie die Einstellungen unter dem Menüpfad 

 

Router 

Um Ihren Rekorder nun von extern erreichen 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router.

 (Standard)

 (Standard)

 (Standard)

Beispiel Fritzbox 

Hier finden Sie die Einstellungen unter dem Menüpfad 

Um Ihren Rekorder nun von extern erreichen 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router.

(Standard) 

(Standard) 

(Standard) 

Hier finden Sie die Einstellungen unter dem Menüpfad 

 

Um Ihren Rekorder nun von extern erreichen zu können, 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router.

 

 

 

Hier finden Sie die Einstellungen unter dem Menüpfad „Internet 
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zu können, 
benötigen Sie folgende Portweiterleitungen in Ihrem Router. 

„Internet 
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3. Router hinzufügen 

 

3.1 Einstellungen auf Abus-Server.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um einen Router hinzuzufügen klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Gerät hinzufügen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Diese Funktion ist nur dann möglich, wenn Ihr Router einen 

manuell konfigurierbaren DynDNS-Dienst zulässt! 
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3. Router hinzufügen 

 

 

 

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Router hinzufügen“ 

 

 

 

Nun müssen Sie lediglich einen Gerätenamen für Ihren Router 
festlegen. (Max. 1-17 Zeichen) 

Der angegebene Hostname ist Ihre Domain. 
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3. Router hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Das Feld IP-Adresse bitte nicht ausfüllen. Dieses wird von Ihrem 
Router selbstständig gefüllt. 
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3. Router hinzufügen 

 

3.2 Einstellungen im Router 

 

Nun müssen Sie die auf abus-server.com erhaltenen Daten in 
Ihrem Router eingeben. 

 

 

Beispiel Fritzbox 
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3. Router hinzufügen 

 

3.3 Anwendungen für ABUS-Geräte 

 

Mit dieser Methode können Sie nicht nur ABUS-Rekorder 
extern erreichen, sondern auch IP-Kameras sowie die 
SecvestIP oder die VMS einsehen. 

Hierzu müssen Sie nur die benötigten Portweiterleitungen der 
Geräte in Ihrem Rekorder einrichten und den entsprechenden 
Port nach Ihrer Domain (getrennt durch ein Doppelpunkt) 
nachtragen. (Bsp.: „testrouter.u9591.ns.abus-server.com:1500“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IP-Kamera  HTTP-Port 80  (Standard) 

 

 Rekorder   HTTP-Port 80  (Standard) 

     DVR-Port  8000 (Standard) 

     RTSP-Port 554  (Standard) 

 

 SecvestIP  HTTP-Port 80  (Standard) 

 

 VMS    HTTP-Port 80  (Standard) 

Anwendungs 1927 (Standard)                                 
Port 
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3. Router hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls Sie uns ein positives Feedback oder auch Verbesserungsvorschläge für unsere 
Anleitung geben wollen, schreiben Sie uns doch eine Email an: 

support.de@abus-sc.com 

Hinweis 

Falls Sie mehrere Geräte mit einer Domain 

verbinden wollen, müssen Sie unterschiedliche 

„Externe Ports“ verwenden. 

 (Beispiel Fritzbox: „Von Port“ s. 2.3) 

Bei dem „Internen Port“ können Sie den Standard 

Port verwenden oder Sie ändern diesen im Gerät. 

(Beispiel Fritzbox: „An Port“ s.2.3) 


